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 Lion Distorsion

Le tue scelte
Colore:                           Manopole:

Quando viene premuto si 
attiva il secondo stadio di gain 

e il relativo controllo "II".
L'alimentatore da utilizzare 

deve garantire 9 o 12 V e 
deve avere il polo centrale 

negativo. 

Quando viene premuto il 
pedale si attiva, altrimenti è 

in modalità truebypass.

Black Kat Devices Posizione Clipping :                                                               
-alto - Silicio                                       

-centro - No clipping                      
-basso - Germanio                 

Cambia una polarizzazione 
interna del circuito, 

generando un suono più 
caldo se viene posizionato 

Il LION DISTORSION è stato progettato per suoni Hard Rock fino a 
suoni Heavy Metal. Grazie ai controlli di toni (bassi e medi) ed al 

controllo Roar(alti+presence) riesce a modellare il suono per ogni 
esigenza. Ha una grande escursione di gain, che può aumentare 

attivando il secondo footswitch con il suo potenziometro. La vasta 
scelta di clipping permette di creare un suono caldo con un alta 

dinamica o un suono più compresso.

DATI TECNICI:
Zin: ≈ 1MΩ                                Zout: 1 KΩ < x < 10 KΩ                             
Assorbimento: ≈ 20 m.A. @ 9 V                                                      
Dimensioni: 100*104*56 mm   Peso: 260 g


